
Conseils de pose – Béton
Minéral Signature – Kit

pièce humide



Le sol doit être propre, exempt de
toutes traces de corps gras avant
l’application du primer bi‑composant.

Après 24 heures de séchage, dans un
seau propre, ajouter 2,8 L d’eau puis
incorporer 10 kg de poudre. Mélanger
soigneusement jusqu’à obtenir une pâte
homogène. Appliquer une passe de
Béton Minéral Fondo.

Après 24 heures de séchage, préparer le mélange : Dans un
seau propre, ajouter 3 L d’eau, incorporer le pigment, puis
verser les 10 kg de Béton Minéral Finition. Mélanger
soigneusement jusqu’à obtenir une pâte homogène. Appliquer
ensuite au platoir.

Après 24 heures de séchage, appliquer
une deuxième passe de Béton Ciré
Minéral Signature en utilisant la même
méthodologie.

Après 24 heures de séchage, procéder à
la pose du bouche‑pore à l’aide d’un
spalter.

Après 24 heures de séchage, appliquer
le vernis époxy bi‑composant
préalablement mélangé manuellement
(composants A + B), puis l’étaler avec un
rouleau velours.

Attendre 24 heures
minimum avant d’utiliser
le sol et de poser les
meubles. Être délicat
pendant au moins
72 heures avant un usage
intensif ou normal.

Après 24 heures de séchage, appliquer
l’enduit de cuvelage céramique.
Mélanger les composants A+B puis
ajouter 5 % d’eau. Bien homogénéiser et
appliquer au platoir ou aux couteaux de
peintre.



Un kit complet, fiable et
professionnel : préparation,
application, finition. Chaque étape est
maîtrisée pour garantir un résultat
sans mauvaise surprise. Vous obtenez
un béton ciré hautes performances,
pensé pour les salles de bains,
douches, cuisines et espaces
exigeants. Votre projet devient une
signature d’excellence, durable,
élégante et parfaitement protégée.
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